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Produktseite

Dickenhobel GDH 330 Art.-Nr.: 55268

• Zuführtisch ausklappbar
• zentrale und stufenlose Dickenregulierung
• robuste 4-Wellenführung
• Nullspannungsschalter
• Tragegriffe für leichteren Transport
• Spanabsaugstutzen
• Schnitttiefe / Skalenzeiger für präzise Schnitte
• Ink. Werkstückrückführrollen
• Ink. Schiebestock

 
Optionales Zubehör:  
• #54999 Ersatzmesser zu 55268 2-tlg. V2
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Motorleistung (P1): 1500 W
Hobelwellendrehzahl: 8500 min-1
Anzahl der Messer: 2 Stk.
max. Hobelbreite: 330 mm
max. Hobeldicke: 152 mm
max. Spanabnahme Dicken: 2,8/152 mm
Größe Dickenhobeltisch: 330 x 630 mm
Arbeitsbreite: 330 mm
Lärmwertangabe LWA: 92 dB

 
Maße LxBxH: 630 x 580 x 500 mm
Nettogewicht: 33 kg
Bruttogewicht: 35 kg
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VE 12 L 630 x B 410 x H 480 mm GTIN-Code 4015671386076
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